
Instalación de los Sensores 

Atmosféricos de la Estación 

Meteorológica
Guía de Campo

Objetivo

Instalar los sensores atmosféricos para la Estación Meteorológica. 

Qué se Necesita
- Los sensores que se van a instalar - Las instrucciones del fabricante

- Las herramientas necesarias para realizar la instalación - Brújula 

- Hoja de definición del sitio GLOBE

Nota: la instalación puede variar significativamente dependiendo de qué sensores se usen y de dónde se 
instalen

En el Campo

1. Buscar una ubicación para colocar la caseta meteorológica. Si se está utilizando un 

anemómetro (para medir el viento) que se puede montar por separado del resto del juego del 

sensor, se debe pensar en montarlo en un lugar diferente. Si el anemómetro está unido al resto 

de sensores, entonces preferiblemente se deberá colocar en el lugar más apropiado para el 

termómetro (paso 4). Si se utilizan sensores inalámbricos, hay que asegurarse de que se 

montan suficientemente cerca de la consola de la estación para permitir una buena 

comunicación.

2. Si es posible, colocar el juego de sensores de manera que el de temperatura  estéa una altura 

de 1,5 metros sobre el suelo (ó 60cm sobre la profundidad media máxima de la nieve), 

preferiblemente en un área llana con cobertura superficial natural (cubierto de hierba en la 

mayoría de los sitios). Intentar evitar que haya edificios en un radio de 10 metros.

3. Si es posible, ubicar el anemómetro donde éste supere la altura de los árboles y edificios 

cercanos. Si se coloca en la parte más alta de un edificio, se debe intentar mantenerlo al 

menos 1,2 metros sobre la línea del tejado.

4. Enviar los datos de definición del sitio al Sitio WEB de GLOBE de la misma manera que para 

cualquier Sitio de Atmósfera, seleccionando como tipo de termómetro Estación Meteorológica 

Davis.
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