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Cambio de Pilas al 
Termómetro Digital Multi-Día
Máx/Mín
Guía de Campo 

 
 
 

Actividad 
 

Cambiar la pila al termómetro digital multi-día 

máx/mín.

Qué se Necesita 
 

- Una pila nueva modelo AA
MIN

- Un destornillador pequeño

Indicador 
de batería 

 

 
D.1!

21.1 ûC 
D.1! 15.3 ûC 

 
ON 

 
 
 
 

Compartimento 
de las pilas 

 
 
 

ûF / ûC 

 
– PILAS + 

 
 
 

En el Campo 
 

1. La pila está en el compartimento de pilas en la 

sección inferior de la cubierta del instrumento.

2. Quitar los dos pequeños tornillos localizados 

en las esquinas superiores de la tapa del 

compartimento y quitar la tapa.

3. Cambiar la pila, con cuidado de colocar 

correctamente la polaridad (polo negativo 

de la pila contactando el muelle).

SENSOR 
IZDO. 

 

MAX

MIN 

 

 
 
 
 
 
SENSOR 
DCHO.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tornillos del 
compartimento 
de las pilas 

 

4. Colocar la tapa del compartimento y los dos tornillos. Después de haber cambiado la pila, hay que 

asegurarse de recalibrar el aparato.

5. Recalibrar los sensores de aire y suelo siguiendo la Guía de Campo de Calibración del Sensor del 

Termómetro Digital Multi-día Máx/Mín.

6. Poner a cero el aparato utilizando la Guía de Campo de Puesta a Cero del Termómetro Digital multi-día 

máx/mín.

GLOBE® 2005 Protocolo de Temperatura Digital Multi-Día Máx/Mín/Actual del Aire y del Suelo - 12 Atmósfera 


