
Instalación de los Sensores de 
Humedad de Suelo  
Guía de Campo 

 
 

Actividad 
Instalar los sensores de humedad de suelo.  

 
 
 
Qué Se Necesita 

- Barrena 

- Metro 
 

- Estación de humedad de suelos y 
temperatura con 4 sensores de Humedad 
de Suelos Watermark.  

-  Cubos de 4 L para almacenar y mezclar 
suelos.  

 

- Un tubo de PVC de 120 cm x 2 cm u otro 
tubo para proteger los alambres.  

- Agua para humedecer el suelo (0,5 L) 

- Un tubo guía PVC de 1 m x 2 cm  

- Un palo para apisonar la tierra (por ejemplo, un     
mango viejo de escoba)  

- Rotulador permanente  

 
 
En el Campo 

1. Situar los sensores en agua y dejar en remojo toda la noche 
 

2. Utilizar un rotulador permanente para poner marcas en los cables sensores cerca de los contactos. 
Traza una línea dibujada alrededor de todo el cable para los sensores de 10 cm. Dibuja dos líneas 
para los de 30 cm, tres líneas para los de 60 cm y cuatro líneas para los de 90 cm.  

 

3. Hacer un agujero a la profundidad adecuada para el sensor de humedad de suelo (10 cm, 30 cm, 60 
cm ó 90 cm). Cada sensor irá en su propio agujero. Hay que asegurarse de que el cable alcanza la 
Estación de Humedad de Suelo y Temperatura sin que esté muy tenso.  

 

4. Poner dos grandes puñados de suelo tomados del fondo de cada agujero en un cubo pequeño o un 
contenedor similar. Quitar las rocas. Añadir una pequeña cantidad de agua y remover para que el 
suelo esté lo suficientemente húmedo para que se quede compacto cuando se presione formando 
una bola. 

 

5. Tirar la bola húmeda de tierra al fondo del agujero. Hay que asegurarse de que alcanza el fondo. 
 

6. Empujar el alambre desde uno de los sensores a través del tubo guía de PVC.  
 

7. Tirar del final del alambre hasta que el sensor encaje perfectamente en el final del tubo. Bajar el 
tubo en el agujero con el sensor en primer lugar. Mientras se sujeta el alambre en la parte de arriba 
del tubo, con cuidado se empuja el tubo hacia abajo hasta que el sensor se coloque en el suelo 
húmedo al fondo del agujero 

 

8. Mantener el sensor colocado en el tubo mientras que se comienza a rellenar el agujero. A medida 
que se añade lentamente tierra en el agujero, hay que apretarla o apisonarla con cuidado con un 
mango de escoba o un poste similar. Una vez que el sensor esté cubierto, hay que quitar el tubo 
guía. Hay que continuar añadiendo algunos puñados de tierra cada vez y aplastarlo firmemente a la 
vez que se rellena el agujero. Hay que sujetar el alambre a la vez que se rellena para que así llegue 
recto a la superficie. 
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9. Pasar el alambre a través del PVC u otro tubo. 
 

10. Repetir los pasos 2-9 para cada sensor. 
 

11. Conectar los cables a la Estación de Humedad de Suelo y Temperatura. El sensor de 10 cm se 
conecta al canal 1, el de 30 cm, al canal 2, el de 60 cm, al canal 3 y el de 90 cm al canal 4.  

 

 
  

Nota: No informar de los datos la primera semana después de la instalación. Los sensores requieren 
por lo menos una semana para lograr el equilibrio en condiciones naturales. Los alambres son frágiles, 
especialmente cuando están conectados al medidor. Si el final del cable de alambre de humedad del 
suelo se rompe, se pela el aislante del alambre y se hacen nuevos cables. 

 

 
Configuración de la Instalación del Sensor de Humedad de Suelo 
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