
Temperatura Actual con el 

Termómetro Digital de Suelos 
Guía de Campo 

 
 
 
Actividad 
Medir la temperatura de suelo actual, a profundidades de 5 cm y 50 cm. 

 
 
 
Qué se Necesita 

 

- Una caseta meteorológica situada adecuadamente 

- Termómetro Digital Multi-Día de Max/Min 
calibrado e instalado adecuadamente.  

-  Un reloj preciso u otro dispositivo que de la hora 

 
 

-  Hoja de Datos de Termómetro de Suelos 

Digital Multi-Día  

-  Bolígrafo o lápiz.  
 
 

 
 
 
En el Campo  

1. Abrir la caseta meteorológica y la tapa del termómetro digital de max/min. 
 

2. Registrar la hora y fecha en la hoja de datos.  
 

3. Encender el botón ON del termómetro de visualización de temperatura a 5 cm (parte superior 
izquierda, denominada ‘ON’) en la fachada exterior de la caseta. 

 

4. La temperatura actual a 5 cm se mostrará en la parte superior de la pantalla de visualización. Anotar 
esta temperatura en la hoja de datos.  

 

5. Para las medidas de 50 cm, repetir los pasos que se señalan más arriba utilizando el botón ON de 50 
cm (situado en la parte superior derecho denominado “ON”) y leer el valor de la parte inferior de la 
pantalla de visualización. 

 

6. Después de que se han tomado todas las medidas, se cierra la tapa del instrumento. Se apagará 
automáticamente después de un tiempo. Cerrar la caseta meteorológica. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
GLOBE®  2005 Protocolo de Temperaturas Digitales Multi-Día del Suelo - 11 Suelo 


