
Instalación del Termómetro 

de Suelos Digital Multi-Día. 
Guía de Campo 

 
 

Actividad 
 

Instalar el termómetro digital de suelo en el sitio de estudio de 
atmósfera o en el sitio de estudio de humedad de suelo. 

Termómetro 
Digital 
de Max/Min 

 
 
 

Qué se Necesita 
 

-  Taladro con una broca de 12 mm  

-  Herramientas para cavar 

-  Cuerdas o alambre 

-  Caseta Meteorológica GLOBE (las especificaciones están 
en la Lista de Instrumentos de Juego de Herramientas) 

-  Tubo PVC con un diámetro de 120 cm (opcional) 

-  Dos trozos de cinta 

-  Material de escritura 

Tubo____ 
PVC 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

5 cm 
 
 
Sondas de Suelo 
 

50 cm 
 

 
 

Nota: Si se va a utilizar otro termómetro digital Multi-Día para tomar la temperatura del aire y medidas 
de profundidad de suelo de 10 cm, hay que intentar enterrar las sondas de 5 cm y 50 cm lo más cerca 
posible de la sonda de 10 cm del otro termómetro. Si no está instalada la sonda de 10 cm, se puede 
aprovechar para enterrar las sondas en el mismo agujero. 

 
 
 

En el Campo 
1. Montar la caja protectora del termómetro digital en la parte trasera de la caseta meteorológica. La 

caja deberá situarse de tal modo que la pantalla puede leerse fácilmente. Si hay espacio en la 
pared posterior de la caseta, la caja deberá dejarse sin montar, sobre el fondo de la caseta. 

 

2. Utilizar dos trozos de cinta para etiquetar la sonda izquierda como “5 cm” y la sonda derecha como 
“50 cm”. Hay que asegurarse de no pegar las cintas en la parte metálica de las sondas.  

 

3.  Si es necesario, perforar un agujero de 12 mm, utilizando una taladradora con broca de pala, en la 
parte de abajo de la caseta, cerca del final. Introducir las sondas de los sensores a través del 
agujero, dejando la mayor cantidad de cable posible dentro de la caseta. Puede pasar los sensores a 
través de un tubo PVC para proteger los cables. 

 

4. Enterrar las sondas cerca de la parte soleada del poste donde está montada la caseta (hacia el 
ecuador) Son preferibles los datos recogidos del suelo en lugares donde no hay sombra. Los 
comentarios de la definición del sitio de estudio deben incluir la cantidad de sombra que recibirá 
la superficie de suelo que se encuentra encima de las sondas a lo largo del año.  
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5. Cavar un hoyo de una profundidad de algo más de 50 cm en la localización elegida.  
 

6. Empujar la sonda etiquetada como “5 cm” horizontalmente dentro del agujero a una profundidad 
de 5 cm. Si es necesario, utilizar un clavo o una clavija, con un diámetro ligeramente menor que la 
sonda, para dirigir una entrada para la sonda. 

 

7. Empujar la sonda etiquetada como “50 cm” horizontalmente dentro del agujero a una profundidad 
de 50 cm. Si es necesario, utilizar un clavo o una clavija, con un diámetro ligeramente menor que 
la sonda. 

 

8. Rellenar el agujero con la tierra que se ha removido (primero con tierra de profundidades mayores 
y tierra de la superficie en último lugar). 

 

9. Asegurar cuidadosamente los cables utilizando una cuerda o alambre. Mantener la mayor cantidad 
de cable posible dentro de la caseta.  
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