
Control de Errores del sensor de 5 

cm del Termómetro de Suelos 

Digital Multi-día 
Guía de Campo 

 
 

Actividad 
Controlar que el sensor de suelo de 5 cm funciona adecuadamente. 

 
 

Qué se Necesita 
-  Sonda del Termómetro de Suelos del Protocolo  -  Hoja de Datos de Calibración y Puesta a  

Temperatura de Suelo.       Cero del Termómetro Digital de Suelos 

              Multi-Día 
 
 
 

En el Campo 
1. Calibrar la sonda del termómetro de suelos siguiendo la Guía de Laboratorio de Calibración del 

Termómetro de Suelos del Protocolo Temperatura de Suelos. 
 

2. Abrir la puerta de la caseta meteorológica.  
 

3. Seleccionar un lugar a unos 15 cm de la localización de la sonda de temperatura de suelo.  
 

4. Medir la temperatura del suelo a una profundidad de 5 cm siguiendo el Protocolo de Temperatura 

de Suelo.  
 

5. Registrar esta temperatura en la sección de “Control de Errores del Sensor de 5 cm” de la Hoja de 

Datos de Calibración y Puesta a Cero del Termómetro de Suelos Digital Multi-Día.  
 

6. Encender el visualizador de temperatura del suelo del termómetro Multi-Día de max/min 
presionando el botón ON del sensor de suelos (Botón superior izquierdo). 

 

7. Leer la temperatura registrada por el sensor de suelo del termómetro digital y grabarla en la 
sección de “Control de Errores del Sensor de Suelo de 5 cm” de la Hoja de Datos de Calibración 

y Puesta a Cero del Termómetro Digital de Suelos Multi-Día.  
 

8. Cerrar la tapa del termómetro digital y la puerta de la caseta meteorológica. 
 

9. Repetir los pasos 2 a 8 cuatro veces, esperando al menos una hora entre cada medida.  
 

10. Enviar los datos a GLOBE. El archivo GLOBE determinará si hace falta desenterrar los sensores 
de suelo y recalibrarlos siguiendo la Guía de Campo de Calibración del Termómetro de Suelos 

Digital Multi-Día.  
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