
Activación del Almacenador de 

Datos 
Guía de Campo 

 

 

Actividad 
Instalar el activador del almacenador de datos en la Caseta Meteorológica.  

 
 

Qué se Necesita 
 

-  Activador del almacenador de datos -  Hoja de Datos del Almacenador de Datos 

-  Producto secante 
 

 

En el Campo 
 

1. Abrir la puerta de la caseta y destapar la caja vacía del almacenador de datos.  
 

2. Asegurarse de que el almacenador y los enchufes están secos. Reemplazar el producto secante si es 
necesario.  

 

3. Enchufar cuidadosamente cada cable en el canal apropiado del almacenador de datos. Asegurarse 
de que cada enchufe se introduce totalmente.  

 

a.   Enchufar cable nº1 en el enchufe nº1 (Sensor de temperatura del aire) 

b.  Enchufar cable nº2 en el enchufe nº2 (Sensor de 5 cm)  
c.  Enchufar cable nº3 en el enchufe nº3 (Sensor de 10 cm) 
d.  Enchufar cable nº4 en el enchufe nº4 (Sensor de 50 cm) 
 

4. Cerrar cuidadosamente la caja hermética del almacenador de datos y situarla en un lugar apartado 
de la caseta meteorológica. 

 

5. El almacenador de datos en ese momento estará recogiendo datos. Recomendamos descargar los 
datos semanalmente cuando el centro está en pleno curso y por lo menos una vez al mes durante 
las vacaciones.  
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